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Details zur Luftwärmepumpe 

 
 

 

Objektadresse,  

bei dem die Anlage errichtet werden soll:  
 

      □ freistehend       □ am Gebäude       □ im Gebäude 

Objekt wird an ständig wechselnde Gäste 

vermietet:     □ ja                        □ nein    

GST-NR, Gemeinde (KG):  

Errichtungszeitpunkt ca.:  

Baukostensumme ca.:  

Gerätedaten: 

Hersteller:  

Typbezeichnung:  

beantragte Betriebszeiten: 

☐ Tag:  06 – 19 Uhr 

☐ Abend: 19 – 22 Uhr 

☐ Nacht:  22 – 06 Uhr 

Bei Außenaufstellung: 

max. Schallleistungspegel:   

reduzierter Schallleistungspegel:  

Bei Innenaufstellung: 
(es ist der Schallleistungspegel der Frischluftansaug- sowie der Fortluftausblasöffnung für die Beurteilung erforderlich) 

max. Schallleistungspegel:       …   dB Ansaugseite    /     …   dB Ausblasseite 

reduzierter Schallleistungspegel:      …   dB Ansaugseite    /     …   dB Ausblasseite 

Lage 
Abstand zu den  

Nachbargrundgrenzen 
               m                                         m        

 
Abstand zum nächstgelegenen 

Wohnraumfenster des Nachbarn 
               m 

Sonstige Anmerkungen: 
(z.B. Austausch geg. Ölheizung, …)  

 

 
                       → 
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Dem Antrag anzuschließen in mind. 2-facher Ausfertigung: 

 

 

 Schalldatenblatt, in welchem der Schallleistungspegel bei Volllast sowie ggf. der reduzierte Schallleistungspe-

gel angegeben ist  

 

 bei Situierung am Gebäude:  

 ein Lageplan mit Aufstellungsort und maßgeblichen Abständen zu den Nachbargrundgrenzen sowie zum 

nächstgelegenen Wohnraumfenster des Nachbarn 

 ein Foto der Fassade des nächstgelegenen Wohngebäudes – aufgenommen vom Aufstellungsort 

 

 bei Situierung im Gebäude:  

 ein Grundriss, in dem die Anlage eingezeichnet ist  

 Lageplan mit maßgeblichen Abständen zu den Nachbargrundgrenzen sowie dem Abstand zum nächstge-

legenen Wohnraumfenster des Nachbarn 

 ein Foto der Fassade des nächstgelegenen Wohngebäudes - aufgenommen vom Ort der Ansaug- bzw. 

Ausblasöffnung 

 

 bei freistehender Aufstellung:  

 ein Lageplan mit Aufstellungsort und maßgeblichen Abständen zu den Nachbargrundgrenzen sowie zum 

nächstgelegenen Wohnraumfenster des Nachbarn 

 ein Foto der Fassade des nächstgelegenen Wohngebäudes – aufgenommen vom Aufstellungsort 


